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Vorwort: 

Lieber Freund des Hauses Carl Walther, 

Danke, dass Sie sich fur ein Produkt unseres Hauses entschieden haben. Wir sind 
uberzeugt Ihnen hiermit ein qualitativ auBerst hochwertiges und in der 
Sportwaffenentwicklung MaBstabe setzendes Produkt angeboten zu haben. 

Mit Ihrer neuen Sportpistole wunschen wir Ihnen viel Freude, sportlichen Erfolg und 
allzeit „Gut Schuss". 

Ihr WALTHER-Team 

INHALTSVERZEICHNIS 

1 . Sicherheitshinweise 

2. Gewahrleistungsbestimmungen 

3. Allgemeines 

4. Griff, Griffeinstellungen 
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8. Handhabung des Verschlussfanges 

9. Manuelle Sicherung 

10. Magazin / Magazinwechsel 

1 1 . Verschlussdampfer 

12. SchieBbetrieb 

13. Verhalten bei Waffen- und Munitionsstorung 

14. Zerlegen und Zusammensetzen der Waffe 
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17. Sonderzubehor 

18. Technische Daten 
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1 . Wichtiger Hinweis im Umgang mit Waffen (Sicherheitshinweise) 

Gehen Sie davon aus, daB auch die sicherste Waffe durch unsachgemaBen 
Umgang fur Sie und andere gefahrlich werden kann. 

Machen sie sich zuerst anhand der Bedienungsanleitung mit der Funktion 
und Handhabung der Waffe vertraut. 

Gehen Sie auch mit der ungeladenen Waffe so urn, als ob sie geladen ware. 
Beachten Sie stets: Keinen Finger am Abzug, auBer zur gewollten 
Schussabgabe. Halten Sie die Waffe immer so, dass Sie und Unbeteiligte 
nicht gefahrdet sind. 

Wenden Sie bei der Bedienung, beim Zerlegen und beim Zusammenbau nie 
Gewalt an. Sicherheit ist nur gewahrleistet, solange sich die Waffe in 
einwandfreiem Zustand befindet. UnsachgemaBe Flandhabung und 
mangeinde Pfiege konnen die Funktion und Sicherheit der Waffe 
beeintrachtigen. 

Beachten Sie, daB die Waffe bei Einwirkungen von auBen, z.B. Korrosion, 
Flerunterfallen, usw. von einem Fachmann uberpruft werden muss. 

2. Gewahrleistungsbestimmungen 

UnsachgemaBe Eingriffe in den Mechanismus, durch Gewalt hervorgerufene 
Beschadigungen und Veranderungen durch Dritte entbinden den Flersteller 
von jegllchen Gewahrleistungsanspruchen. Arbeiten an Waffen durfen nur 
von autorlsierten Fachleuten vorgenommen werden. 

3. Allgemeines / Besonderheiten / Beschreibung 

• Flahnioses System, durch die Platzeinsparung im Verschlussbereich ist es 
moglich bei nach Sportordnung maximal zulassiger Lauflange sowohl eine 
„3D-Griffverstellung", als auch eine nach Sportordnung maximal zulassige 
Grifflange im Bereich der Flandkantenauflage zu realisieren. 

• Das Schlagstuck fuhrt eine lineare Bewegung unmittelbar in der Nahe der 
Laufachse durch, es werden somit anders als beim Flahnsystem keine Dreh- 
oder Kippmomente in der Waffe erzeugt. 

• Pneumatische Verschlussdampfung 
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• 3D- Griffverstellung, der Drehmittelpunkt liegt gunstig direkt unterhalb der 
Laufachse, das Losen und Festsetzen der Verstellung findet bequem, direkt 
durch den geoffneten Verschluss statt, das System der Waffe ist auf einem 
in den Hoizgriff integriertem Stahiteil gelagert. 

• Drei GriffgroBen, Schichtholz grau- natur oder Schichtholz schwarz lackiert 
mit einem besonders griffigen Speziallack. 

• Das Gehause der Waffe besitzt eine Schiene zur Befestigung von 
Trainingsgeraten oder verschiebbaren Zusatzgewichten. 

• Samtiiche Justiermoglichkeiten im Bereich Abzug und Griff sind von auBen 
zu erreichen, ein Zerlegen der Waffe ist hierfur nicht erforderlich. Der Abzug 
kann jedoch als komplette Baugruppe entnommen werden. 

Hohen- und langenverstellbare Fingerlage, drehbar in zwei Achsen. 
Druckpunktabzug lOOOg, 1360g durch Zusatzelement 
(Sonderzubehor) ebenfalls moglich, die Einstellung des 1 0OOg 
Abzuges geht dabei nicht verloren! 
minimal kurzer Vorzug fur OSP einstellbar 

• Sehr niedriges Grundgewicht mit einem gunstigen Gesamtschwerpunkt, 
Gewicht und Schwerpunkt durch Zusatzgewichte nachtraglich variierbar. 

• Max. zulassige Lauflange (1 53mm), spannungsfreie Lauflagerung, 
tiefliegende Seelenachse (max. zulassig), hohe Haltbarkeit durch komplett 
spanlos gezogene Innenkontur. 

• Abnehm- und austauschbare Visierkimme (Prazision / Duell), lineare Hohen- 
und Seiteneinstellung, Kimmenbreite und Kimmenhohe ebenfalls linear 
einstellbar. Keine uberstehenden Bedienelemente, die das Sichtfeld storen. 

• Auf Linkswaffe nachtraglich umbaubar. 

• GroBe, ergonomisch optimale Spanngriffe mit Integrierten, beidseitig 
bedienbaren Verschlusshalteknbpfen, kein automatischer Verschlussfang. 

• Die serienmaBige, manuelle Sicherung wirkt auf die Abzugstange. 

• mit Ausnahme der Spanngriffe sind keine „wesentlichen" Teile der Waffe 
aus Kunststoff. 
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• SICHERHEIT 

Durch das von oben gut einsehbare Verschlussfenster ist der 
Ladezustand der Waffe bei gebffneten Verschluss stets mit einem 
Blick feststellbar, zusatzlich ist der Zubringer des Magazins rot 
eingefarbt 

Die Spannanzeige zeigt jederzeit ob das Schlagstuck gespannt ist. 
Die serienmaBige, manuelle Sicherung wirkt auf die Abzugstange. 

4. Griff, Griffeinstellung 

Zur individuellen Anpassung der Waffe kann der Griff fiber ein Kugelgelenk 
in alle Richtungen geschwenkt werden. Dazu Verschluss offnen und in 
hinterer Position mit dem Magazinknopf arretieren, danach kann mit 
beiliegendem Innensechskantschlussel die Klemmschraube (a) gelost und 
nach gewunschter Justierung des Griffes wieder festgezogen werden. 




Soil die Griffschale komplett entfernt bzw. ausgetauscht werden, muss vor 
Losen der Griffbefestigungsschraube zusatzlich der Magazinknopf (b) der 
Waffe entfernt werden. 
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5. Integralkorn 

Das montierte Integralkorn 
erlaubt es Ihnen schnell unter 
drei verschiedenen Kornbreiten 
zu wahlen (4,0 / 4,5 / 5,0). Nach 
Losen des Gewindestiftes „a" 
kann das Korn entnommen 
werden und nach Drehen in die 
gewunschte Kornbreite wieder in 
das Gehause eingesetzt und mit 
Gewindestift „a" fixiert werden. 



6. Kimme 

Die sehr nahe an der Laufseelenachse liegende Kimme kann in der Seite und 
Hohe uber Linearfuhrungen justiert werden. Ebenfalls mbglich ist eine 
komfortable Einstellung der Kimmenbreite und Kimmentiefe. Eur einen 
schnellen Wechsel auf andere Einstellungen (z.B. von Prazision auf Duell) 
kann der komplette Kimmentrager mit einem Handgriff entnommen 
werden und spater wieder wiederholgenau auf die Waffe aufgesetzt 
werden. 
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Hoheneinstellung: 

Die Einstellung der Kimmenhohe erfoigt uber Schraube „a". Bei Hochschuss 
im Uhrzeigersinn drehen, bei Tiefschuss entgegengesetzt. 

1 Raste (Klick) entspricht einer Treffpunktverlagerung von ca. 5mm auf 25m 
Entfernung. 

Seiteneinstellunq: 

Die Seiteneinstellung der Kimmen erfoigt uber Schraube „b". Bei 
Rechtsschuss im Uhrzeigersinn drehen, bei Linksschuss entgegengesetzt. 

1 Raste (Klick) entspricht einer Treffpunktverlagerung von ca. 5mm auf 25m 
Entfernung. 

Kimmenbreite: 

Die Justierung der Kimmenbreite wird an Schraube „c" vorgenommen. 
Drehung im Uhrzeigersinn verbreitert den Kimmenspalt, eine Drehung in 
entgegengesetzter Richtung verkleinert diesen. 

Kimmenausschnittstiefe: 

Nach Losen der beiden Schrauben „d" kann uber das gerandelte Stellrad „e" 
die Tiefe des Kimmenausschnittes verandert werden. Nach Einstellung 
Kimmenblatt bei Bedarf neu ausrichten und uber Schrauben „d" arretieren. 
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1 . Abzugmechanismus 

Der Abzug wurde werkseitig optimal eingestellt, diese Einstellung sollte 
ohne Grund auch nicht verandert werden. Sollte doch eine Justage 
notwendig sein gehen Sie am besten nach folgenden Hinweisen vor. 



a be d 




Klinkenuberschneidunq: 

Durch Drehung der Schraube „a" im Uhrzeigersinn wird die 
Klinkenuberschneidung verringert, im Zusammenspiel mit der Schraube fur 
den Vorzugweg „c" lasst sich bier das Spiel zwischen der Abzugstange und 
der Abzugkiinke justieren. 
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Vorzugkraft: 

Drehung der Schraube „b" im Uhrzeigersinn erhoht die Vorzugkraft, gegen 
den Uhrzeigersinn verringert diese, die Vorzugkraft sollte immer so gewahit 
sein das sich der Abzughebel sicher in seine vordere Position zuruckbewegt, 
andernfalls konnen Funktionsstorungen auftreten. 

Vorzugweg: 

Drehung der Schraube „c" im Uhrzeigersinn verlangert den Vorzugweg, 
Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn verringert den Vorzugweg. Man 
beachte das Zusammenspiel dieser Einstellung mit der 
Klinkenuberschneidung! 

Triggerstop: 

Fine Drehung der Schraube „d" im Uhrzeigersinn lasst den Triggerstop eher 
wirken, entgegengesetzt spater. 

Druckpunktkraft + Position: 

Die Druckpunktkraft wird durch eine Drehung der Schraube „e" nach rechts 
vergroBert, nach links verringert. Die Lage des Druckpunktes wird uber den 
„Schraubenschlitz" justiert, eine Drehung nach links lasst den Druckpunkt 
spater wirken, nach rechts fruher. Diese Einstellung beeinflusst nicht den 
tatsachlichen Ausibsepunkt des Abzuges. 

TIPP: Die Abzugskraft setzt sich aus Vorzugkraft und Druckpunktkraft 
zusammen. Bin optimal eingestellter 1 OOOg-Abzug sollte etwa 600g 
Vorzugskraft und etwa 400g Druckpunktkraft aufweisen. 

Einstellung 1360g 

Durch den Einbau einer zweiten Druckstifteinheit (270 09 30 
Gewichtsschraube 1360g / Sonderzubehor) lasst sich ein 1000 Gramm 
Abzug auf einen 1360 Gramm Abzug umbauen ohne das die 1000 Gramm 
Einstellung dabei verloren geht. 
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Fingerlage 

Nach Losen der Schraube „h" kann die Fingerlagenaufnahme quer zur 
Schussrichtung der Waffe verdreht werden. Die Langs- und 
Hoheneinstellung der Fingerlage kann nach Losen der Schraube „g" variiert 
werden. 

8. Handhabung des Verschlussfanges 




Schieben Sie den Verschluss an den beidseitig angebrachten Spanngriffen 
„a" zuruck. Betatigen Sie dabei gleichzeitg zumindest einen der beidseitig 
platzierten Verschlussfange „b" rastet dieser in der hinteren Position 
sozusagen automatisch ein - ein Nach- bzw. Umgreifen ist nicht 
erforderlich! Soli der Verschluss geschlossen werden den Verschluss an den 
Spanngriffen „a" nach hinten ziehen, dabei darauf achten, dass die 
Verschlussfange „b" nicht gedruckt werden 
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Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie wahrend der Handhabung des 
Verschlusses bzw. der Waffe nicht vor die Mundung greifen! 

TIPP: Ganz bewusst wurde bei der Entwicklung dieser Waffe auf einen 
automatischen Verschlussfang verzichtet - nurso ist das 
RuckstoBempfinden nach jedem Schuss gleich. Bliebe der Verschluss nach 
dem letzten Schuss offen, hatte dies eine andere Waffenreaktion zur Folge. 

9. Manuelle Sicherung 

Die Waffe besitzt standardmaBig eine Sicherung, welche auf die 
Abzugstange wirkt. Schwenken des Sicherungshebels nach vorne sichert die 
Waffe, ein Schwenken in die senkrechte Position entsichert die Waffe . 




ACHTUNG: Keinen Finger am Abzug, auBer zur gewollten Schussabgabe. 
Halten Sie die Waffe immer so, dass Sie und Unbeteiligte nicht gefahrdet 
sind. 

10. Magazin / Magazinwechsel 

Die Waffe wird uber ein Funfschussmagazin, welches von oben durch den 
geoffneten Verschluss zugefuhrt wird, geladen. 
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Nachdem der Verschluss in seine hintere Position geschoben und arretiert 
wurde, kann das Magazin von oben zugefuhrt werden. Schieben Sie das 
Magazin soweit in den Magazinschacht bis dieses einrastet. 

Zum Entnehmen des Magazins bzw. zum Magazinwechsel wird der 
Verschluss ebenfalls in seiner hinteren Position arretiert. Durch Drucken des 
seitlichen Magazinknopfes wird das Magazin entrastet und in die 
Entnahmeposition transportiert. 

11. Verschlussdampfer 



Schlagbolzen 




Diese Sportwaffe wurde mit einem integrierten pneumatischen Dampfungs- 
system ausgestattet, welches die Ruckwartsbewegung des Verschlusses 
dampft. Der Dampfer ist in Schussrichtung auf der rechten Seite der Waffe 
platziert und bildet eine Einheit mit der Verschlussstange. Je nach 
Verwendung starkerer oder schwacherer Munition kann durch Andern der 
Deckelschraube (diese enthalt die Dusenbohrung) die Eunktion des 
Dampfers variiert werden. Je kleiner die Dusenbohrung in der 
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Deckelschraube gewahit wird, desto starker ist die Dampfungseigenschaft. 
Die Dusenbohrung wurde zu klein gewahit wenn: 

• die Hulse nicht oder nur ungleichmaBig ausgeworfen wird. 

• der Verschluss nach dem Repetiervorgang nicht schlieBt. 

• der Abzug durch den automatischen Repetiervorgang nicht 
gespannt wird. 




1 Deckelschraube fur Dampfer 

SerienmaBig steht je eine Deckelschraube mit Dusendurchmesser 0,6mm 
Oder Dusendurchmesser 1 ,0mm zur Verfugung. StandardmaBig ist die 
Dusenbohrung 0,6mm montiert. Sollten Sie aus Grunden der Funktion oder 
dem eigenen Empfinden weniger Dampfung wunschen, tauschen Sie die 
beiden Deckelschrauben einfach aus, so dass beispielsweise die 
Deckelschraube mit Dusenbohrung 1,0mm rechtsseitig montiert wird. 

12. SchieBbetrieb 

Mit Schusswaffen darf nur auf dafur zugelassenen SchieBstanden 
geschossen werden. Die dort geltende SchieBstandsordnung ist unbedingt 
einzuhalten. Den Anweisungen des Aufsichtspersonals ist Folge zu leisten! 
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Laden der Waffe 

• Stellen Sie sicher, dass sich die Waffe in einwandfreiem Zustand befindet 

• Offnen Sie den Verschluss und arretieren diesen in der hinteren Stellung 

• Uberzeugen Sie sich, dass sich im Lauf keine Fremdkorper oder 
OIruckstande befinden 

• Fuhren Sie das gefullte Magazin in den Magazinschacht ein und achten 
darauf dass dieses am Magazinhalter einrastet. 

• Verschluss gegen die Schussrichtung ziehen und loslassen - der Verschluss 
gleitet nach vorne und fuhrt dabei die erste Patrone ins Patronenlager. 

Entladen der Waffe 

• Offnen Sie den Verschluss und arretieren diesen in seiner hinteren Position 

• Entriegein Sie das Magazin durch Drucken des Magazinhalters 

• Entnehmen Sie das Magazin 

• Kontrollieren Sie dass sich keine Patrone im Patronenlager befindet 

TIPP: Bei Benutzung der Waffe aufeinem SchieBstand ist im Allgemeinen 
die Verwendung der Sicherung nicht vorgeschrieben. Jedoch ist unbedingt 
darauf zu achten, dass eine geladene Waffe niemals aus der Hand gelegt 
werden darf die Mundung hat stets in eine Richtung zu zeigen in der 
weder man selbst noch andere gefahrdet werden konnten (Kugelfang). 

Nur die entladene Waffe darf mit sichtbar geoffnetem Verschluss aus der 
Hand gelegt werden. 

13. Verhalten bei Waffen- und Munitionsstorungen 

Unter folgenden Umstanden ist das SchieBen sofort abzubrechen und die 
Waffe gefahrlos zu entladen: 

• Sicherheit auf dem SchieBstand ist nicht gegeben 

• Sichtlicher Waffendefekt 

• Auftreten von extrem verformten oder gerissenen Patronenhulsen 



- 15 - 



SSP - Bedienungsanleitung 






TIPP: Naturlich gibt es immer wieder Waffenstorungen deren Ursache nicht 
ein Defekt der Waffe ist, sondern aufeine Fehibedienung oder mangeinde 
Pfiege und Wartung der Waffe zuruckzufuhren ist. 



14. Zerlegen und Zusammensetzen der Waffe 

Achtung: Vor dem Zerlegen der Waffe unbedingt Ladezustand uberprufen! 

• Magazin entnommen? 

• Patronenlagerfrei? 



Zerlegen in die Hauptbestandteile 

1 . Offnen Sie den Verschluss und arretieren ihn in der hinteren 
Position. 

2. Uberzeugen Sie sich, dass das Magazin entnommen und die Waffe 
entladen ist! 

3. Entfernen Sie die untere, stirnseitig am Verschlussgehause 
eingebrachte Schraube (SchlusselgroBe 4), nun konnen Sie das 
Verschlussoberteil vom Griffstuck nach vorne abziehen. 




4. Losen Sie die beiden Deckelschrauben an der Stirnseite des 
Verschlussgehauses (SchlusselgroBe 2). Danach legen Sie das 
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Verschlussgehause am besten mit der Oberseite vor sich auf die 
Arbeitsflache. 

5. Schieben Sie nun Schlagfederstange und Verschlussfederstange mit 
beiliegendem Demontagewerkzeug in ihre Endposition. Achten Sie 
dabei darauf, dass der langere der beiden Zapfen des 
Demontagewerkzeugs fur die Verschiebung der 
Schlagbolzenfederstange gedacht ist. (siehe Abb.) 




6. Halten Sie mit dem Demontagewerkzeug den Verschluss in seiner 
hinteren Position und Entnehmen gleichzeitig das Verschlussstuck 
senkrecht nach oben aus dem Verschlussgehause. Danach konnen 
Sie die Federn wieder langsam entlasten indem Sie das 
Demontagewerkzeug entnehmen. 

7. AnschlieBend konnen Sie den Schlagbolzen aus dem 
Verschlussstuck entnehmen. 

8. Der Abzugmechanismus kann kpl. aus dem Griffstuck entnommen 
werden. Hierzu als erstes die Fingerlage abnehmen. Dann den 
Sicherungsflugel a entgegen dem Uhrzeigersinn drehen und 
abziehen. Schraube b losen und Passstift c entnehmen. Der Abzug 
kann nun nach vorne geschoben und nach oben entnommen 
werden. 
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Die Entnahme des Abzugs ist im Normalfall nicht notig. 

Zusammensetzen der Waffe 

Die Montage der zerlegten Waffe erfoigt im wesentlichen in umgekehrter 

Reihenfolge zur Demontage. 

1 . Setzen Sie den Schlagbolzen in das Verschlussstuck ein und 
schieben ihn in die vordere Position. Achten Sie darauf dass sich 
keine Schmutzpartikel in der Fuhrung des Schlagbolzens befinden. 

2. Legen Sie wieder das Verschlussgehause vor sich auf die Oberseite 
und drucken mit dem Demontagewerkzeug Verschlussfeder- und 
Schlagbolzenstange in ihre gespannte Position. Gleichzeitig setzen 
Sie das Verschlussstuck mit Schlagbolzen senkrecht von oben in das 
Verschlussgehause ein. Achten Sie unbedingt darauf, dass 
Verschluss und Schlagbolzen in den jeweilig dafur vorgesehenen 
Federstangen einhangen. Danach konnen Sie das 
Demontagewerkzeug langsam entfernen - der Verschluss gleitet 
nach vorne. 

3. Setzen Sie nun die beiden Deckelschrauben wieder in das 
Verschlussgehause ein. Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie die 
richtige Deckelschraube (siehe dazu Kapitel Verschlussdampfung) 
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verwenden. Beide Deckelschrauben durfen unbedingt nur bundig 
zum Gehause eingeschraubt werden. 

4. Schieben Sie nun den Verschluss in seine hintere Position und 
arretieren diesen. 

5. Schieben Sie nun das komplette Verschlussgehause auf das 
Griffstuck der Waffe auf und befestigen sie dieses wieder mit der 
Zylinderschraube. 

1 5. Reinigung und Pfiege der Waffe 

Im Allgemeinen genugt es die Waffe nach dem SchieBen auBenmit einem 
leicht geolten Tuch abzuwischen. Eine groBe Reinigung sollte jedoch nach 
etwa 1 000 Schuss erfolgen. RegelmaBiges Reinigen der Waffe stellt die 
einwandfreie Funktion, Sicherheit und Werterhaltung ihrer Sportpistole 
sicher. 

Reinigung nach ieder Benutzung 

Nach jedem SchieBen sollte die Waffe mit einem leicht geolten Tuch 
abgewlscht werden, achten Sie unbedingt darauf dass Sie nicht zu viel 6l 
verwenden, ein dicker Olfilm fordert die Verschmutzung zusatzlich. 

GroBe Reinigung 

Zur groBen Reinigung zerlegen Sie die Waffe in ihre Hauptbestandteile und 
reinigen die Einzelteile und Baugruppen wie nachfolgend beschrieben. 

• Verschlussstiick / Schlagbolzen/Auszieher 

Teile mit leicht geoltem Tuch von Schmutz befreien, hierbei 
besonders auf die Sauberkeit der Schlagbolzengleitflachen achten. 
Ebenso ist die Gangbarkeit des Ausziehers zu uberpufen. 

• Verschlussgehause / Lauf 

Lauf und Verschlussgehause sollen nur durch elnen qualifizierten 
Buchsenmacher demontiert werden - fur die Reinigung ist eine 
Demontage jedoch nicht notig. Reinigen Sie mit einem leicht 
geolten Tuch die Gleitbahn des Verschlussstuckes im 
Verschlussgehause. Befreien Sie ebenfalls die Aussparung fur den 



- 19 - 



SSP - Bedienungsanleitung 






Auszieher von Schmutz und Fettruckstanden. Die Laufreinigung 
erfoigt am besten mit Reinigungsdochten in Schussrichtung, auf die 
Verwendung von Messingbursten sollte verzichtet werden urn die 
sensible Laufinnengeometrie nicht zu beschadigen. Besonderer 
Wert sollte auf die Sauberkeit des Patronenlagers gelegt werden, 
urn Zufuhr- und Auswurfstorungen zu vermeiden. Jedoch nur bei 
starker, sich nicht losender Verschmutzung sollte elne 
Messingburste verwendet werden, im anderen Fall genugt die 
Verwendung von Putzdochten. Auch das Dampfungssystem sollte 
von Zeit zu Zeit gereinigt werden. Dazu Verschlussfederstange nach 
vorne aus dem Verschlussgehause entnehmen, Kolben von 
Verschmutzungen befrelen und mit beiliegendem Fett leicht fetten. 
Es ist unbedingt darauf zu achten, dass nur das beiliegende Fett 
und davon nicht zuviel verwendet wird. 

• Griffstuck / Abzugeinrichtung 

Griffstuck mit leicht geoltem Tuch abreiben, vorhandene 
Schmutzpartikel durch Ausschuttein entfernen. 



16. Zubehdr 

• Div. Werkzeug 

• Reinigungsset 

• Demontagehilfe 



Sonderzubehor 




• 270 13 16 


Integralkorn (Breiten: 2, 5/3, 0/3, 5) 


• 270 03 36 


Zusatzgewicht 50g (Leichtmetall) 


• 270 14 64 


Zusatzgewicht lOOg (Stahl) 


• 270 15 02 


Spezlalgewicht OSP mit Dampfung 


• 270 1481 


Griffgewicht 40g 


• 270 09 30 


Gewichtsschraube 1360g 


• 270 12 19 


Zusatzkimme kpl. 


• 270 02 55 


Griff SH grau-natur Re M kpl. 


• 270 02 63 


Griff SH grau-natur Re S kpl. 



- 20 - 



SSP - Bedienungsanleitung 






• 270 02 71 

• 270 02 80 

• 270 03 52 

• 270 03 61 

• 270 03 79 

• 270 03 87 



Griff 


SH 


grau-natur Re L kpl 


Griff 


SH 


grau-natur Li M kpl 


Griff 


SH 


Schwarz Re M kpl. 


Griff 


SH 


Schwarz Re S kpl. 


Griff 


SH 


Schwarz Re L kpl. 


Griff 


SH 


Schwarz Li M kpl 



18. Technische Daten 

• Kaliber: .22l.r. 

• Gewicht: 970g 

• Abmessungen(LxHxB) : 290mmx135mmx50mm 

• Lauflange: 153mm (max. zulassige Lange) 

• Tiefliegende Seelenachse (max. zulassig) 

• Visierlange: 220mm (max. zulassige Lange) 

• Integralkorn H=8,4 (Breiten 4, 0/4, 5/5,0) 

• Magazinkapazitat: 5 Schuss. Lieferumfang: 2 Magazine 

• Druckpunktabzug lOOOg oder 1360g 
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Foreword: 

Dear Friend of the Carl Walther Company, 

Thank you for deciding in favour of a product from our company. We are convinced 
that we have provided you here with an extremely high-quality product that sets 
standards in sport pistol design. 

We wish you much pleasure, sporting success and good shooting every time with 
your new sport pistol. 

Your WALTHER Team 



CONTENTS 

1 . Safety directions 

2. Warranty provisions 

3. General 
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14. Stripping and assembling the pistol 
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17. Special accessories 

18. Technical data 
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1 . Caution: Handling Firearms (Safety Instructions) 

Never forget that even the safest weapon can be dangerous to you and 
others if not handled correctly. 

Before handing the weapon, first thoroughly familiarise yourself with its 
functions and handling by carefully reading the instructions. 

Always handle an unloaded weapon as if it were really loaded. 

Caution: Keep your finger off the trigger until you actually wish to fire a 
shot. Always handle the weapon in such a way that neither you nor by- 
standers are endangered. 

Never use force when using, stripping or assembling the weapon. Only 
weapons in perfect working order are really safe. Incorrect handling and 
poor care will impair the functioning and safety of the weapon. 

Always have the weapon inspected by a qualified gunsmith if it has suffered 
from corrosion, being dropped or other external damage. 

2. Warranty Provisions 

The makers of the weapon are free of liability for any claims resulting from 
unauthorised tampering with the mechanism, damage from using force, or 
modifications made by third parties. All work on weapons must be done by 
authorised gunsmiths only. 

3. General / Special Features / Description 

• Hammer-less system, with the space saved in the slide area allowing the 
maximum barrel length permitted under sport rules in addition to a "3D 
frame adjustment" and the maximum frame length permitted under sport 
rules in the area of the hand rest. 

• The striker performs a linear movement in the immediate vicinity of the bar- 
rel axis, so no torques or tilting moments are generated inside the pistol, 
unlike in the hammer system. 

• Pneumatic slide damping 
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• 3D frame adjustment: the rotation center point is conveniently located di- 
rectly below the barrel axis, and the adjustment can also be released and 
fixed easily, directly through the opened slide - the pistol mechanism is 
mounted on a steel part integrated into the wooden frame. 

• Three frame sizes, in grey natural laminated wood, or in laminated wood 
painted black using a particularly easy-grip special lacquer. The housing of 
the pistol has a rail for attaching practice equipment or additional sliding 
weights. 

• All adjustment features for the trigger and frame are accessible from the 
outside, so stripping is not necessary. The trigger can however be removed 
as a complete assembly. 

Height and length adjustable finger rest, rotating in two axes. 
Two-stage trigger, 1 0OOg, 1 360g thanks to additional element 
(special accessory) is also possible, but without loss of the 1 0OOg 
trigger setting! 

Minimum short trigger slack settable for OSP 

• Very low basic weight with a favourable overall center of gravity, with 
weight and center of gravity being subsequently variable using additional 
weights. 

• Maximum permissible barrel length, tension-free barrel mounting, low-lying 
bore axis (max. permitted), high durability thanks to completely button rifled 
internal contour. 

• Removable and replaceable rear sight (precision / duel), linear elevation and 
windage adjustment, rear sight width and height also adjustable. No pro- 
truding control elements obstructing field of vision. 

• Can be converted subsequently for left-handed use. 

• Large and ergonomically optimised cocking grips with integrated slide stop 
buttons operable from both sides, no automatic slide stop. 

• The standard manual safety acts on the trigger bar. 

• With the exception of the cocking grips, no "essential" parts of the pistol are 
made of plastic. 
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• SAFETY 

Thanks to the slide window, easily seen into from above, the load- 
ing state of the pistol can always be ascertained at a glance when 
the slide is open; in addition, the magazine follower is coloured red. 
The cocking status indicator shows at all times whether the striker 
is cocked. 

The standard manual safety acts on the trigger bar. 

4. Frame, frame setting 

For individual adjustment of the pistol to its user, the frame can be swivelled 
in all directions on a ball joint. To do so, open the slide and lock it in the rear 
position using the magazine button, then use the supplied Allen key to undo 
the clamping screw and retighten it after the required adjustment of the 
frame. 




If the grip has to be removed or replaced complete, the magazine button of 
the pistol must be removed before the grip fastening screw is undone. 
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5. Integral front sight 

The integral front sight as fitted 
permits you to select quickly 
from three different front sight 
widths (4.0 / 4.5 / 5.0). Once the 
set screw "a" is undone, the front 
sight can be removed, re-inserted 
into the housing after being 
turned to the required front sight 
width, and then fixed again with 
the set screw "a". 



6. Rear sight 

The rear sight, positioned very close to the barrel axis, can be adjusted for 
windage and elevation using linear guides. It is also easy to adjust the rear 
sight width and depth. For rapid changeover to other settings (e.g. from 
precision to duel), the complete rear sight assembly can be removed in one 
easy movement and later fitted back onto the pistol in precisely the same 
position. 
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Elevation adjustment: 

The rear sight elevation is set using the screw "a". If shots group high, turn 
the screw clockwise, if they group low counter-clockwise. 

1 notch (click) corresponds to a shift in the point of impact of around 5mm 
over 25 meters of distance. 



Windage adjustment: 

The rear sight windage is set using the screw "b". If shots group to the right, 
turn the screw clockwise, if they group to the left counter-clockwise. 

1 notch (click) corresponds to a shift in the point of impact of around 5mm 
over 25 meters of distance. 



Rear sight width: 

The rear sight width is adjusted using the screw "c". Turning it clockwise 
widens the rear sight gap, turning it in the opposite direction narrows it. 

Rear sight notch depth: 

After the two screws "d" have been undone, the knurled setting wheel "e" 
can be used to alter the depth of the rear sight notch. After setting, realign 
the rear sight leaf if required and fix it using the screws "d". 
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7. Trigger mechanism 

The trigger has been optimally adjusted at the factory, and this setting 
should not be altered without good reason. If adjustment is however neces- 
sary, it is best to proceed according to the following instructions. 





Pawl intersection: 

Turning the screw "a" clockwise reduces the pawl intersection; in interaction 
with the screw "c" for first-stage travel, the play between the trigger bar and 
the trigger pawl can be adjusted. 
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Trigger power: 

Turning the screw "b" clockwise increases the trigger power, turning it coun- 
terclockwise reduces it; the trigger power should always be selected such 
that the trigger moves reliably back to its front position, otherwise malfunc- 
tions might occur. 

First-stage travel: 

Turning the screw "c" clockwise lengthens first-stage travel, turning it 
counter-clockwise shortens it. Note the interaction of this setting with pawl 
intersection! 

Trigger stop: 

Turning the screw "d" clockwise causes the trigger stop to act earlier, turning 
it in the opposite direction later. 

Sear engagement power -r position: 

Sear engagement power is increased by turning the screw "e" clockwise, and 
reduced by turning it counter-clockwise. The position of the sear is adjusting 
using the "screw slot"; turning it counter-clockwise makes the sear act later, 
turning it clockwise earlier. This setting does not affect the actual triggering 
point. 

TIP: The trigger pull is made up of the trigger power and the sear engage- 
ment power. An optimally adjusted lOOOg trigger should have about 600g 
of trigger power and about 400g of sear engagement power. 

Setting for 1 360g 

By installing a second pressure unit (270 09 30 weighting screw 1360g / 
special accessory), a 1000 gram trigger can be converted to a 1360 gram 
trigger without losing the 1 000 gram setting as a result. 
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Finger rest 

Once the screw "h" is undone, the finger rest can be rotated transversely to 
the shooting direction of the pistol. The longitudinal and height setting of 
the finger rest can be varied after the screw "g" has been undone. 

8. Handling the slide stop 




Push the slide back using the cocking grips "a" provided on both sides. At 
the same time, operate at least one of the two slide stops "b" provided on 
both sides; this stop engages automatically in the rear position - further ac- 
tuation and reaching around is not necessary! If the slide is to be closed, pull 
it rearwards by the cocking grips "a", ensuring that the slide stops "b" are not 
pressed. 

It is essential to keep clear of the muzzle when handling the slide / pistol! 

TIP: An automatic slide stop was deliberately dispensed with in the design 
of this pistol - this is the only way to ensure that the recoil feels the same 
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after every shot fired. If the slide were to remain open after the last shot, 
this would cause a different reaction in the pistol. 

9. Manual safety 

The pistol has a safety acting on the trigger bar as a standard feature. Swiv- 
elling the safety catch forwards engages the safety, swivelling it to the verti- 
cal position disengages it. 




WARNING: Keep your finger off the trigger until you actually wish to fire a 
shot. Always handle the pistol in such a way that neither you nor bystanders 
are endangered. 

1 0. Magazine / magazine change 

The pistol is loaded using a five-round magazine inserted from above 
through the opened slide. 

Once the slide has been moved to its rear position and fixed there, the 
magazine can be inserted from above. Slide the magazine into the maga- 
zine well until it engages. 

To remove or change the magazine, the slide is also locked in its rear posi- 
tion. Pressing the magazine button on the side releases the magazine and 
moves it to the removal position. 
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1 1 . Slide damper 




1 Striker 

2 Striker spring 

3 Striker rod 

4 Slide spring 

5 Slide rod 

6 Damping system with plunger and nozzle hole 

This sport pistol has been equipped with an integrated pneumatic damping 
system that cushions the rearward movement of the slide. The damper is 
positioned on the right-hand side of the pistol, when viewed in the direction 
of shooting, and forms a unit with the slide rod. Depending on whether 
more or less powerful ammunition is used, the function of the damper can 
be varied by changing the cover screw (which contains the nozzle hole). The 
smaller the nozzle hole selected In the cover screw, the greater the damping 
effect. The nozzle hole selected Is too small if: 
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• the casing is ejected irregularly or not at all. 

• the slide does not close after a repeating operation. 

• the trigger is not cocked by the automatic repeating operation. 




1 Cover screw with nozzle for damper 

One cover screw with a nozzle diameter of 0.6mm and one with a nozzle 
diameter of 1 .0mm are available as standard. The 0.6 mm nozzle hole is fit- 
ted as standard. If you require less damping for functional reasons or to im- 
prove the feel for you, simply change over the two cover screws, so that the 
cover screw with the 1 .0 mm nozzle hole is fitted on the right-hand side. 

12. Shooting 

Shooting with firearms is only permitted at licensed shooting ranges. Strict 
compliance with the shooting range rules applying there is required. The in- 
structions of the supervisory personnel must be followed I 

Loading the pistol 

• Ensure that the pistol is in fault-free condition 

• Open the slide and lock it in the rear position 

• Make sure there are no foreign bodies or oil residues in the barrel 
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• Insert the filled magazine into the magazine well and ensure that the 
magazine engages with the magazine catch. 

• Pull the slide away from the direction of shooting and release it - the slide 
moves forward and chambers the first round. 

Unloading the pistol 

• Open the slide and lock it in its rear position 

• Disengage the magazine by pressing the magazine catch 

• Remove the magazine 

• Check that there is no unfired round still in the chamber 

TIP: When using the pistol on a shooting range, use of the safety is not 
generally mandatory. It is however essential to ensure that a pistol is never 
put down when loaded, and that the muzzle is always pointing in a direc- 
tion where neither the shooter nor other persons are endangered (bullet 
catch box). Only lay the pistol aside when it is unloaded and its slide is visi- 
bly open. 

1 3. How to react to problems with the pistol or its ammunition 

Under the following circumstances, shooting must be ceased immediately 
and the pistol unloaded without risk: 

• Safety on the shooting range no longer prevails 

• Visible defect in the pistol 

• Occurrence of extremely deformed or cracked casings 

TIP: There are of course always malfunctions which are not caused by a de- 
fect in the pistol, but by incorrect handling or by poor care and mainte- 
nance. 
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14. Stripping and assembling the pistol 

Important! Before stripping the pistol, make sure you check its loading 
status! 

• Magazine removed? 

• Chamber empty? 

Stripping to the main components 

1 . Open the slide and lock it in the rear position. 

2. Make sure the magazine has been removed and the pistol 
unloaded! 

3. Remove the bottom screw provided in the front of the slide hous- 
ing (Allen key size 4), then pull the top of the slide forwards off the 
frame. 




4. Undo the two cover screws on the front of the slide housing (Allen 
key size 2). Then place the slide housing preferably with the upper 
side in front of you on the work surface. 

5. Now slide the striker spring rod and the slide spring rod into their 
end positions with the supplied stripping tool. Bear in mind that the 
longer of the two pins on the stripping tool is intended for moving 
the striker spring rod. (see illustration) 
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6. Use the stripping tool to hold the slide in its rear position, at the 
same time removing the slide vertically upwards out of the slide 
housing. Then you can slowly relieve the springs again by removing 
the stripping tool. 

7. Now you can take the striker out of the slide. 

8. The trigger mechanism can be removed from the frame complete. 
To do so, first remove the finger rest. Then turn the safety catch "a" 
counter-clockwise and remove it. Undo screw "b" and remove the 
cylindrical pin "c". The trigger can now be slid forwards and re- 
moved upwards. 
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Normally it is not necessary to remove the trigger. 

Assembly of the pistol 

The stripped pistol is reassembled largely in the reverse sequence to strip- 
ping. 

1 . Insert the striker into the slide and push it into the front position. 
Ensure that there are no dirt particles in the striker guide. 

2. Place the slide housing in front of you on its upper side and use the 
stripping tool to press the slide spring rod and striker rod into their 
cocked position. At the same time, insert the slide with the striker 
vertically from above into the slide housing. Always ensure that the 
slide and the striker are attached to the spring rods provided for 
them. Then you can slowly remove the stripping tool - the slide 
moves forwards. 

3. Now put the two cover screws back into the slide housing. Make 
absolutely sure that you use the right cover screw (see section on 
slide damper). Both cover screws must without fail be screwed in 
flush with the housing. 

4. Push the slide into its rear position and fix it there. 

5. Now push the complete slide housing onto the frame of the pistol 
and refasten it there using the screw. 

1 5. Cleaning and care of the pistol 

It is generally sufficient to wipe off the pistol with a lightly oiled cloth after 
shooting. Major cleaning should however be performed after around 1,000 
shots. Regular cleaning of the pistol will ensure perfect functioning, safety 
and lasting value for your sport pistol. 

Cleaning after every use 

After every shooting session, the pistol should be wiped off with a lightly 
oiled cloth; it is essential here that you do not use too much oil, as a thick 
film of oil makes for greater fouling. 
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Major cleaning 

For major cleaning, strip the pistol down to its main components and clean 
the components and assemblies as described below. 

• Slide / striker / extractor 

Clean dirt off the parts using a lightly oiled cloth, ensuring in par- 
ticular that the striker sliding surfaces are clean. Smooth action of 
the extractor must also be checked. 

• Slide housing / barrel 

The barrel and slide hosing should only be stripped by a qualified 
gunsmith - however stripping is not necessary for cleaning. Use a 
lightly oiled cloth to clean the guideway of the slide inside the slide 
housing. Also remove any dirt and grease residues from the aper- 
ture for the extractor. The barrel is best cleaned using cleaning 
patches in the direction of shooting; brass wire brushes should not 
be used, as they can damage the sensitive internal geometry of the 
barrel. Particular care should be taken that the chamber is clean, to 
prevent feed and extraction problems. A brass wire brush should 
however only be used for heavy and stubborn fouling, otherwise it 
is sufficient to use cleaning patches. The damping system too 
should be cleaned from time to time. To do so, remove the slide 
spring rod forwards out of the slide housing, clean dirt off the 
plunger and lightly grease it with the grease provided. It is essential 
to ensure that only the supplied grease - and not too much of it - is 
used. 

• Frame / trigger assembly 

Rub down the frame with a lightly oiled cloth, and shake out col- 
lected dirt particles. 
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16. Accessories 

• Various tools 

• Cleaning set 

• Stripping aid 



17. Special accessories 



• 270 13 16 

• 270 03 36 

• 270 14 64 

• 270 15 02 

• 270 14 81 

• 270 09 30 

• 270 12 19 

• 270 02 55 

• 270 02 63 

• 270 02 71 

• 270 02 80 

• 270 03 52 

• 270 03 61 

• 270 03 79 

• 270 03 87 



Integral front sight (widths: 2. 5/3. 0/3. 5) 

Additional weight 50g (light metal) 

Additional weight lOOg (steel) 

Special weight OSP with damping 
Frame weight 40g 
Weighting screw 1360g 
Additional rear sight compl. 

Frame laminated wood, grey-natural, r.h. M compl. 
Frame laminated wood, grey-natural, r.h. S compl. 
Frame laminated wood, grey-natural, r.h. L compl. 
Frame laminated wood, grey-natural, l.h. M compl. 
Frame laminated wood, black, r.h., M compl. 

Frame laminated wood, black, r.h., S compl. 

Frame laminated wood, black, r.h., L compl. 

Frame laminated wood, black, l.h., M compl. 



18. Technical data 

• Calibre: 0.221. r. 

• Weight: 970g 

• Dimensions (LxHxB) : 290mmx1 35mmx50mm 

• Barrel length: 153mm (max. permitted length) 

• Low-lying bore axis (max. permitted) 

• Sight radius: 220mm (max. permitted length) 

• Integral front sight H=8.4 (widths: 4.0/4. 5/5.0) 

• Magazine capacity: 5 rounds. Scope of supply: 2 magazines 

• Two-stage trigger lOOOg or 1360g 



- 39 - 



SSP - Mode d'emploi 






Avant-propos : 

Chers amis de la maison Carl Walther, 

Nous vous remercions d'avoir choisi un de nos produits. Soyez assures que vous dis- 
pose! d'un produit de la plus haute qualite etablissant de veritables references dans 
le developpement d'armes de sport. 

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir, de reussite sportive et de « bons tirs » 
avec votre nouveau pistolet de sport. 

L'equipe WALTHER 

TABLE DES MATIERES 
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1 . Consignes importantes pour I'utilisation d'armes (consignes de securite) 

Ne jamais oublier que I'arme la plus sure peut devenir dangereuse pour vous 
et d'autres personnes, si elle n'est pas maniee correctement. 
Familiarisez-vous tout d'abord avec le fonctionnement et le maniement de 
I'arme en etudiant le mode d'emploi. 

Maniez I'arme non chargee comme si elle etait chargee. 

A observer constamment : ne jamais laisser le doigt sur la detente, sauf pour 
tirer sur une cible. Toujours tenir I'arme de telle maniere que vous et 
d'autres personnes ne soient pas mises en danger. 

Ne jamais faire usage de la force pendant le maniement, le demontage et le 
montage. La securite n'est garantie que tant que I'arme est en parfait etat. 
Un maniement incorrect et un entretien insuffisant peuvent nuire au fonc- 
tionnement et a la securite de I'arme. 

Si I'arme a subi des influences exterieures, telles que corrosion, chute, elle 
doit etre imperativement examinee par un armurier qualifie. 

2. Conditions de garantie 

En cas d'intervention non conforme sur le mecanisme, de dommages pro- 
voques par la force ou de modifications effectuees par des tiers, le fabricant 
se degage de toute pretention a garantie. Seuls les specialistes agrees sont 
autorises a effectuer des travaux sur les armes. 

3. Generalites / particularites / description 

• Systeme sans chien, grace a I'economie de place realisee dans la zone de la 
culasse, il est possible d'obtenir, pour une longueur de canon maximale au- 
torisee par la reglementation sportive, aussi bien un « reglage de la poignee 
en 3D » qu'une longueur de poignee maximale autorisee par la reglementa- 
tion sportive dans la zone de prise en main de la poignee. 

• Le support-percuteur realise un mouvement lineaire a proximite immediate 
de I'axe du canon, ce qui evite la production d'un couple de rotation ou de 
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basculement a I'interieur de I'arme, comme c'est le cas dans le systeme avec 
chien. 

• Amortissement pneumatique de la culasse 

• Reglage de la poignee en 3D, le centre de rotation est situe de fapon ideale 
directement sous i'axe du canon, le detachement et la mise en place du re- 
glage a lieu facilement, directement par la culasse ouverte, le systeme de 
I'arme est monte sur une piece en acier integree dans la poignee en bois. 

• Trois tailles de poignee, bois stratifie gris nature! ou noir laque avec une la- 
que speciale particulierement adaptee a la prise en main. Le boTtier de 
I'arme possede un rail destine a la fixation d'appareils d'entrainement ou de 
poids supplementaires deplapables. 

• Toutes les possibilites d'ajustement dans la zone de la detente et de la poi- 
gnee peuvent etre atteinte de I'exterieur, sans demontage. La detente peut 
cependant etre retiree en tant qu'ensemble complet. 

Appuie-doigt reglage en longueur et en hauteur, rotation sur deux 
axes. 

Detente a double resistance 1 000 g, 1 360 g sont egalement possi- 
bles grace a un element supplementaire (accessoires speciaux), le 
reglage de la detente a 1 000 g etant ici conservee ! 

Pre-course minimale reglable pour I'OSP 

• Poids de base tres faible avec une repartition d'ensemble tres avantageuse, 
poids et centre de gravite variables par ajout ulterieur de poids supplemen- 
taires. 

• Longueur du canon maximale autorisee, fixation du canon sans tension, 
ame du canon basse (maximum autorise), grande resistance grace au 
contour interieur entierement embouti sans enlevement de copeaux. 

• Cran de mire de visee detachable et remplapable (precision, duel), reglage 
lateral et en hauteur lineaire, hauteur et largeur du cran de mire egalement 
reglable. Pas d'element de commande faisant saillie et pouvant gener la vi- 
sibilite. 

• Adaptable ulterieurement aux gauchers. 
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• Poignee d'armement grande et ergonomique avec boutons d'arret de 
culasse integres utilisables des deux cotes, pas d'arret de culasse automati- 
que. 

• La surete manuelle de serie agit sur la tige de detente. 

• En dehors de la poignee, aucune piece « essentielle » de I'arme n'est en 
plastique. 

• SECURITE 

L'etat de charge de I'arme lorsque la culasse est ouverte est tou- 
jours facilement reconnaissable grace a la fenetre de la culasse par- 
faitement visible du haut. De plus, le dispositif d'alimentation du 
chargeur est colore en rouge. 

L'indicateur d'armement montre constamment si le support- 
percuteur est charge. 

La surete manuelle de serie agit sur la tige de detente. 
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4 . Poignee, reglages de la poignee 

Pour une adaptation individuelle de I'arme, la poignee peut etre orientee 
dans toutes les directions grace a une rotule. Pour cela, ouvrir la culasse et 
I'arreter en position arriere avec le bouton du chargeur, la vis de blocage 
peut ensuite etre desserree a I'aide de la de male a six pans fournie et a 
nouveau resserree apres I'ajustage de poignee desire. 




Si la coque de la poignee doit etre entierement retiree ou remplacee, il est 
tout d'abord necessaire de retirer le bouton du chargeur de I'arme avant de 
devisser la vis de fixation de la poignee. 



5. Guidon integral 

Le guidon integral monte vous permet 
de choisir rapidement entre trois lar- 
geurs differentes de guidon (4,0 / 4,5 / 
5,0). Apres avoir devisser la vis sans tete 
« a », le guidon peut etre retire, tourne 
vers la largeur de guidon desiree puis 
replace dans son logement et fixe avec 
la vis sans fete « a ». 
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6. Cran de mire 

Le cran de mire, tres proche de I'ame du canon, peut etre ajuste laterale- 
ment et en hauteur par I'intermediaire de guidages lineaires. II est egale- 
ment possible de regler selon ses besoins la largeur et la profondeur du cran 
de mire. Pour un changement rapide vers d'autres reglages (par example de 
precision a duel), le support complet du cran de mire peut etre retire d'un 
seui geste puis etre remis plus tard exactement dans la meme position sur 
I'arme. 




ReqIaqe de la hauteur : 

Le reglage de la hauteur du cran de mire est realise par I'intermediaire de la 
vis « a ». La tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour un tir trop 
haut, et dans le sens inverse pour un tir trop bas. 

1 cran (die) correspond a un deplacement du point d'impact d'environ 
5 mm sur une distance de 25 m. 

ReqIaqe lateral : 

Le reglage lateral du cran de mire est realise par I'intermediaire de la vis 
« b ». La tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour un tir trop a 
droite, et dans le sens inverse pour un tir trop a gauche. 

1 cran (die) correspond a un deplacement du point d'impact d'environ 
5 mm sur une distance de 25 m. 
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Largeur du cran de mire : 

L'ajustement de la largeur du cran de mire est realise par I'intermediaire de 
la vis « c ». Line rotation dans le sens des aiguilles d'une montre elargit 
I'ouverture du cran de mire, une rotation dans le sens inverse la retrecit. 

Profondeur de I'encoche du cran de mire 

Apres avoir devisse les deux vis « d », il est possible de modifier la profon- 
deur de I'encoche du cran de mire par I'intermediaire de la roulette moletee 
« e ». Apres le reglage, reorienter si necessaire la lamelle du cran de mire et 
I'arreter a I'aide de la vis « d ». 




7. Mecanisme de detente 

La detente a ete reglee de fapon optimale en usine et ne doit pas etre modi- 
fiee sans raison. Si un ajustement s'avere necessaire, procedez de prefe- 
rence de la fapon suivante. 
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Chevauchement de la clenche : 

La rotation de la vis « a » dans le sens des aiguilles d'une montre entraine 
une diminution du chevauchement de la clenche, en combinaison avec la vis 
pour la pre-course « c », il est id possible d'ajuster lejeu entre la tige de de- 
tente et la clenche de detente. 

Effort de pre-course : 

La rotation de la vis « b » dans le sens des aiguilles d'une montre augmente 
I'effort de pre-course et le reduit dans le sens inverse. L'effort de pre-course 
doit toujours etre choisi de telle fagon que le levier de detente revienne de 
maniere sure dans sa position avant, sans quoi des dysfonctionnements 
peuvent se produire. 

Pre-course : 

La rotation de la vis « c » dans le sens des aiguilles d'une montre rallonge la 
pre-course, la rotation dans le sens inverse la reduit. Toujours preter atten- 
tion a la combinaison de ce reglage avec le chevauchement de la clenche ! 
Blocage de la detente : 

Une rotation de la vis « d » dans le sens des aiguilles d'une montre declen- 
che plus tot le blocage de la detente, une rotation dans le sens inverse le re- 
tarde. 

Effort du point de poussee + position 

L'effort du point de poussee est augmente lors d'une rotation de la vis « e » 
vers la droite et reduit lors d'une rotation vers la gauche. La position du 
point de poussee est ajustee par I'intermediaire de la « fente de la vis », une 
rotation vers la gauche entraine un retardement de I'effet du point de pous- 
see, une rotation vers la droite I'inverse. Ce reglage n'a aucune influence sur 
le point reel de declenchement de la detente. 

CONSEIL : I'effort a la detente est compose de l'effort de pre-course et de 
l'effort du point de poussee. Un reglage optimal de detente a WOO g doit 
presenter un effort de pre-course d'environ 600 g et un effort du point de 
poussee d'environ 400 g. 
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Reglaqe 1360 g 

Grace a I'installation d'une deuxieme unite de poussee (270 09 30 vis de 
poids 1360 g / accessoires speciaux), il est possible de modifier une detente 
de 1000 grammes en une detente de 1360 grammes sans que le reglage de 
1000 grammes ne soit perdu. 

Appuie-doiqt 

Apres devissage de la vis « h », le logement de I'appuie-doigt peut etre pivo- 
te de fapon transversale par rapport a la direction de tir de I'arme. Le re- 
glage longitudinal et en hauteur de I'appuie-doigt peut etre modifie apres 
devissage de la vis « g ». 

8. Manipulation de I'arret de culasse 




Tirez la culasse vers I'arriere aux poignees d'armement « a » positionnees de 
chaque cote. Actionnez simultanement au moins un des arrets de culasse 
« b » places de chaque cote, si celui-ci s'enclenche pour ainsi dire automati- 
quement dans la position arriere, aucune autre intervention n'est neces- 
saire I Si la culasse doit etre fermee, la tirer vers I'arriere aux poignees 
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d'armement « a », ce faisant, veiller a ne pas appuyer sur les arrets de 
culasse « b ». 

Pretez une attention toute particuliere a ne jamais placer une main devant la 
bouche durant la manipulation de la culasse ou de I'arme ! 

CON5EIL : nous avons consdemment renonce a un arret de culasse auto- 
matique lors du developpement de cette arme car cela est la seule maniere 
d'obtenir une sensibllite de recul Identique apres chaque tin Si la culasse 
restalt ouverte apres le dernier tir, cela entralnerait une autre reaction de 
I'arme. 

9. Surete manuelle 

L'arme est equipee de fagon standard d'une surete agissant sur la tige de 
detente. L'inclinaison du levier de surete vers I'avant securise I'arme, la mise 
en position verticale desactive la surete de I'arme. 




ATTENTION : Ne jamais laisser le doigt sur la detente, sauf pour tirer sur une 
cible. Toujours tenir I'arme de telle maniere que vous et d'autres personnes 
ne soient pas mises en danger. 
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10. Chargeur/remplacement du chargeur 

L'arme est chargee par un chargeur a cinq balles qui est introduit par le haut 
a travers la culasse ouverte. 

Line fois que la culasse a ete tiree dans sa position arriere et arretee, le 
chargeur peut etre introduit par le haut. Poussez le chargeur dans le loge- 
ment du chargeur jusqu'a ce qu'il s'enclenche. 

Pour retirer le chargeur ou le remplacer, la culasse doit egalement etre arre- 
tee dans sa position arriere. Le chargeur est libere et conduit en position de 
retrait en appuyant sur le bouton lateral du chargeur. 

1 1 . Amortlsseur de culasse 



1 




1 Percuteur 

2 Ressort-percuteur 

3 Tige du percuteur 

4 Ressort de culasse 

5 Tige de culasse 

6 Systeme d'amortissement avec pistons et orifice de douilles 
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Cette arme de sport est equipee d'un systeme d'amortissement pneumati- 
que integre qui amortit le mouvement de retour de la culasse. L'amortisseur 
est place sur le cote droit de I'arme dans le sens de tir et forme une unite 
avec la tige de detente. Selon I'utilisation de munition plus ou moins puis- 
santes, le fonctionnement de l'amortisseur peut varier en modifiant la vis de 
couvercle (celle-ci comprenant I'orifice de la douilie). Plus I'orifice de la 
douille dans la vis de couvercle est choisi petit, plus I'amortissement est per- 
formant. L'orifice de la douille a ete choisi trop petit lorsque : 

• la douille de la balle est rejetee de fagon irreguliere ou pas du tout ejec- 
tee. 

• la culasse ne se ferme pas apres un processus de repetition. 

• la detente n'est pas chargee par le processus de repetition automati- 
que. 




1 Vis de couvercle avec douille pour amortisseur 

Une vis de couvercle avec un diametre de douille de 0,6 mm ou un diametre 
de douille de 1 ,0 mm est disponible en serie. L'orifice de douille de 0,6 mm 
est monte de fagon standard. Si, pour des raisons de fonctionnement ou par 
gout personnel, vous souhaitez un amortissement moins performant, chan- 
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gez simplement les deux vis du couvercle de telle fapon que la vis du couver- 
cle soit par exemple pourvue du cote droit d'un orifice de douille de 1 ,0 mm. 

12. Tir 

Les armes de tir ne doivent etre utilisees que sur des stands de tir autorises 
et prevus a cet effet. Les dispositions en vigueur sur les stands de tir doivent 
etre imperativement respectees. Toujours obeir aux consignes du personnel 
de surveillance I 

Charqement de I'arme 

• Assurez-vous toujours que I'arme se trouve dans un etat de marche irre- 
prochable 

• Ouvrez la culasse et arretez-la dans sa position arriere 

• Verifiez qu'aucun corps etranger ou reste de lubrifiant ne se trouve dans 
le canon 

• Introduisez le chargeur plein dans le logement du chargeur en vous assu- 
rant qu'il s'enclenche bien dans le logement 

• Tirez la culasse dans le sens inverse de tir puis relachez-la - la culasse 
glisse vers I'avant et conduit ainsi la premiere balle dans la boite de 
culasse. 

Decharqement de I'arme 

• Ouvrez la culasse et arretez-la dans sa position arriere 

• Liberez le chargeur en appuyant sur I'arretoir de chargeur 

• Retirez le chargeur 

• Verifiez qu'aucune balle non tiree ne se trouve encore dans la boite de 
culasse 

CON5EIL : I'utilisation de I'arme sur un stand de tir ne requiert generale- 
ment pas I'utilisation de la surete. II est cependant imperatif de veiller a ne 
jamais poser une arme chargee. De meme, il faut toujours pointer la tou- 
che de I'arme dans une direction ou ni vous ni d'autres personnes ne puis- 
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sent etre mises en danger (pare-balles). L'arme ne peut etre posee qu'une 
fois dechargee, la culasse ouverte de fapon visible. 

1 3. Consignes en cas de dysfonctionnement de l'arme et des munitions 

Les tirs doivent etre interrompus et l'arme dechargee avec precaution dans 
les conditions suivantes : 

• La securite sur le stand de tir n'est pas assuree 

• Defaut visible de l'arme 

• Apparition de douilles de balles extremement deformees ou dechirees 

CONSEIL : bien entendu, ii arrive que des dysfonctionnements soient dus 
non pas a un defaut de l'arme, mais a une utilisation incorrecte ou a des 
soins et un entretien insuffisants de l'arme. 

14. Demontage et remontage du pistolet 

Attention : Verifier imperativement I'etat de charge avant de demonter 
l'arme ! 

• Le chargeur a-t-il ete retire ? 

• La boite de culasse est-elle vide ? 

Demontaqe selon les principaux composants 

1 . Ouvrez la culasse et arretez-la dans sa position arriere 

2. Verifiez si le chargeur a ete retire et l'arme dechargee ! 

3. Retirez la vis inferieure placee sur la face frontale du boTtier de 
culasse (cle taille 4), a present, vous pouvez retirer de la poignee la 
partie superieure de la culasse en la poussant vers I'avant. 
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4. Devissez les deux vis de couvercle se trouvant sur la face frontale du 
boTtier de culasse (cle faille 2). Posez ensuite le boTtier de culasse sur 
le plan de travail avec de preference la partie superieure devant 
vous. 

5. Poussez a present la tige du ressort-percuteur et la tige du ressort 
de culasse dans leur position finale en utilisant I'outil de demontage 
fourni. Ce faisant, sachez que le plus long des deux tourillons de 
I'outil de demontage est prevu pour deplacer la tige du ressort du 
percuteur. (voir figure) 




6. Maintenez la culasse dans sa position arriere a I'aide de I'outil de 
demontage et retirez en meme temps le bloc de culasse du boTtier 
de culasse verticalement et vers le haut. Vous pouvez ensuite a 
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nouveau liberer lentement les ressorts en retirant I'outil de 
demontage. 

7. Ensuite, vous pouvez retirer le percuteur du bloc de culasse. 

8. Le mecanisme de detente peut etre entierement retire de la 
poignee. A cet effet, retirer tout d'abord I'appuie-doigt. Puis 
tourner les ailettes de surete a dans le sens inverse des aiguilles 
d'une montre et les decrocher. Devisser la vis b et retirer la goupille 
de serrage c. La detente peut a present etre poussee vers I'avant et 
retiree vers le haut. 




Le retrait de la detente n'est generalement pas necessaire. 
Remontage de I'arme 

Le montage de I'arme demontee s'effectue pour I'essentiel dans I'ordre in- 
verse du demontage. 

1 . Placez le percuteur dans le bloc de culasse et poussez-le dans la po- 
sition avant. Veillez a ce qu'aucune impurete ne se trouve dans le 
guidage du percuteur. 

2. Replacez le boTtier de culasse sur la face superieure et poussez, a 
I'aide de I'outil de demontage, la tige du ressort de culasse et du 
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percuteur dans leur position tendue. Placez en meme temps le bloc 
de culasse et le percuteur, verticalement et par le haut, dans le boi- 
tier de culasse. Veillez imperativement a ce que la culasse et le per- 
cuteur s'accrochent aux tiges de ressort respectivement prevues a 
cet effet. Vous pouvez ensuite oter lentement I'outil de demontage 
- la culasse glisse vers I'avant. 

3. Replacez a present les deux vis de couvercle dans le boTtier de 
culasse. Veillez imperativement a bien utiliser la bonne vis de cou- 
vercle (voir a ce sujet le chapitre concernant I'amortissement de 
culasse). II est imperatif que les deux vis de couvercle soient vissees 
au boTtier a un meme niveau. 

4. Poussez a present la culasse dans sa position arriere et arretez-la. 

5. Replacez a present le boTtier de culasse complet sur la poignee de 
I'arme et fixez-le a nouveau avec la vis a tete cyiindrique. 

15. Nettoyage et entretien de I'arme 

En regie generale, un nettoyage de I'arme a I'aide d'un chiffon legerement 
imbibe de lubrifiant apres chaque epreuve de tirs suffit. II est cependant ne- 
cessaire d'effectuer un nettoyage complet apres environ 1000 tirs. Un net- 
toyage regulier de I'arme garantit le bon fonctionnement, la securite et le 
maintien en bon etat de votre pistolet de sport. 

Nettoyage apres chaque utilisation 

L'arme doit etre nettoyee apres chaque seance de tir a I'aide d'un chiffon 
legerement imbibe de lubrifiant. Veillez imperativement a ne pas utiliser trop 
de lubrifiant, une couche epaisse de lubrifiant favorisant I'encrassement. 

Nettoyage complet 

Pour un nettoyage complet, demontez les principaux elements de I'arme et 
nettoyer chaque piece et element de la maniere suivante : 
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• Bloc de culasse / percuteur / extracteur 

Enlever la salissure presente sur les pieces a I'aide d'un chiffon lege- 
rement imbibe de lubrifiant en pretant une attention particuliere a 
la proprete des surfaces de glissement du percuteur. II convient 
egalement de verifier la liberte de mouvement de I'extracteur. 

• BoTtierde culasse /canon 

Le canon et le boitier de culasse ne doivent etre demontes que par 
un armurier qualifie - pour le nettoyage, un demontage n'est ce- 
pendant pas necessaire. Nettoyez avec un chiffon legerement imbi- 
be de lubrifiant la voie de glissement du bloc de culasse dans le boi- 
tier de culasse. Retirez egalement les saiissures et restes de graisse 
dans i'evidement prevu pour I'extracteur. Pour obtenir les meilleurs 
resultats possibles, le canon doit etre nettoye dans la direction de tir 
avec des meches de nettoyage, il est preferable de ne pas utiliser de 
brosse en laiton pour ne pas deteriorer la geometrie interieure sen- 
sible du canon. II faut attacher une importance particuliere a la pro- 
prete de la boite de culasse pour eviter tout dysfonctionnement lors 
de I'introduction des balles et de leur ejection. Une brosse en laiton 
doit seulement etre utilisee lorsque I'encrassement est important et 
persistant, dans les autres cas, I'utilisation de meches de nettoyage 
suffit. Le systeme d'amortissement doit egalement etre nettoye de 
temps a autre. Pour ce faire, retirer du boitier de culasse la tige du 
ressort de culasse en la poussant vers I'avant, nettoyer et lubrifier 
legerement les pistons avec le lubrifiant fourni. II est imperatif de 
n'utiliser que le lubrifiant fourni et de ne pas trop en appliquer. 

• Poignee / dispositif de detente 

Frotter la poignee avec un chiffon legerement imbibe de lubrifiant, 
enlever les particules de salissure en la secouant. 

16. Accessolres 

• Outils divers 

• Kit de nettoyage 



- 57 - 



SSP - Mode d'emploi 






• Aide au demontage 



17. Accessoires speciaux 


• 270 13 16 


Guidon integral (largeurs : 2, 5/3, 0/3, 5) 


• 270 03 36 


Poids supplementaire 50 g (metal leger) 


• 270 14 64 


Poids supplementaire 100 g (acier) 


• 270 15 02 


Poids special OSP avec amortissement 


• 270 1481 


Poids de poignee 40 g 


• 270 09 30 


Vis de poids 1 360 g 


• 270 12 19 


Cran de mire, complet 


• 270 02 55 


Poignee bois stratifie gris naturel droitier M, complete 


• 270 02 63 


Poignee bois stratifie gris naturel droitier S, complete 


• 270 02 71 


Poignee bois stratifie gris naturel droitier L, complete 


• 270 02 80 


Poignee bois stratifie gris naturel gaucher M, complete 


• 270 03 52 


Poignee bois stratifie noir droitier M, complete 


• 270 03 61 


Poignee bois stratifie noir droitier S, complete 


• 270 03 79 


Poignee bois stratifie noir droitier L, complete 


• 270 03 87 


Poignee bois stratifie noir gaucher M, complete 



18. Caracteristiques techniques 

• Calibre : .22 l.r. 

• Poids : 970 g 

• Dimensions (LxHxl) : 290 mm x 135 mm x 50 mm 

• Longueur du canon: 1 53 mm (longueur max. autorisee) 

• Arne du canon basse (max. autorise) 

• Longueur de visee : 220 mm (longueur max. autorisee) 

• Guidon integral H = 8,4 (largeurs 4,0/4, 5/5,0) 

• Capacite du chargeur : 5 tirs. Etendue de la livraison : 2 chargeurs 

• Detente du point de poussee 1000 g ou 1360 g 
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Prologo: 

Querido amigo de la casa Carl Walther, 

le damos las gracias por haber comprado un producto de nuestra empresa. Estamos 
convencidos de haber podido ofrecerle con ello un producto de primera calidad que 
sirve de norma en el desarrollo de armas deportivas 

Le deseamos mucha satisfaccion, exito deportivo y en todo tiempo „buen tino". 

Su equipo WALTHER 



Indice 

1 . Indicaciones de seguridad 

2. Condiciones de garantia 

3. Generalidades 

4. Empuhadura, ajustes de empunadura 

5. Punto de mira integral 

6. Muesca de mira 

7. Mecanismo del disparador 

8. Manejo de la retencion de corredera 

9. Seguro manual 

10. Cargador/Cambiar el cargador 

11. Amortiguador de corredera 

12. Servicio de tiro 

13. Como reaccionar en caso de defectos de arma o municion 

14. Montaje y desmontaje del arma 

15. Limpieza y cuidado del arma 

16. Accesorios 

17. Accesorios especiales 

18. Datos tecnicos 
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1 . Observaciones importantes sobre el manejo de armas (indicaciones de segu- 
ridad) 

No Divide Ud. jamas que hasta el arma mas segura puede volverse peligrosa 
para Ud. y otros si no se maneja correctamente. Ante todo debe familiari- 
zarse con el funcionamiento y el manejo del arma observando atentamente 
el manual de instrucciones. Maneje el arma no cargada como si lo estuviese. 
Recuerde Ud. siempre una cosa: Tenga el dedo lejos del disparador si no 
quiere disparar. Sostenga el arma siempre de tal forma que ni Ud ni las per- 
sonas a su alrededor corran peligro. 

Al manejar, desarmar y montar el arma, abstenerse estrictamente de ejercer 
fuerza. Solo armas en perfecto estado de servicio son armas seguras. El ma- 
nejo incorrecto y el mantenimiento descuidado pueden mermar el funcio- 
namiento y la seguridad del arma. Si el arma ha sido afectada por corrosion 
o dahos, p.e. por haber caido, hacerla inspeccionar sin falta por un armero 
cualificado. 

2. Condiciones de garantia 

Toda intervencion inadecuada en el mecanismo, deterioros provocados por 
fuerza y modificaciones efectuadas por terceros desligan al fabricante de 
toda prestacion de garantia. Toda reforma u otros trabajos en armas debe- 
ran efectuarse exclusivamente por armeros autorizados. 

3. Generalidades / Particularidades / Descripcion 

• Sistema sin martillo percutor, ya que con elio se ahorra espacio en la parte 
de la corredera resulta posible realizar tanto un „ajuste de empuhadura tri- 
dimensional" al igual que un largo de empuhadura maximo autorizado por 
el reglamento deportivo en la parte del apoya-canto de mano en el caso de 
un largo de canon maximo autorizado por el reglamento deportivo. 

• La pieza percutora se mueve de forma lineal muy cerca del eje del canon. 

Por ello no se generan momentos de giro ni de vuelco en el arma al contra- 
rio del sistema de martillo percutor. 
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• Amortiguacion de corredera neumatica 

• Ajuste de empunadura tridimensional, ei centre de giro se encuentra ade- 
cuadamente directamente debajo del eje de canon; el ajuste se puede aflo- 
jar 0 fijar de manera comoda directamente atraves de la corredera abierta. 

El sistema del arma va apoyado sobre una pieza de acero integrada en la 
empunadura de madera 

• Tres tamafios de empunadura, madera terciada gris-natural o madera ter- 
clada negra con una laca especial extremadamente antideslizante. La caja 
del arma tiene un riel para sujetar aparatos de entrenamiento o pesos adi- 
clonales desplazables. 

• Todas las posibllidades de ajuste en las partes del disparador y de la empu- 
nadura son accesibles desde fuera. No es necesarlo desmontar el arma. Sin 
embargo, resulta posible retirar el disparador como unidad completa de 
construccion. 

Apoya-dedos de altura y largo variable, con posibilldad de giro en 
dos ejes. 

Posibilidad de un disparador de punto de presion 1 0OOg, 1 360g por 
medio de elemento adicional (accesorios especiales), jen ese caso el 
ajuste del disparador de lOOOg no se pierde! 

Carrera previa de longitud minima graduable para OSP 

• Peso base muy bajo con centro de gravedad total favorable; peso y centro 
de gravedad pueden variarse posteriormente por medio de pesos adiciona- 
les. 

• Largo de canon maximo admisible, soporte de canon sin tension, anima baja 
(max. admisible) durabilidad elevada gracias a perfil interior estirado por 
complete sin arranque de viruta. 

• Muesca de mira desmontable y cambiable (Prazision / Duell), ajuste lineal 
en altura y lateral, ancho y altura de muesca de mira tambien ajustables. No 
existen elementos de servicio que sobrepasen y estorben el campo de mira. 

• Transformable posteriormente en arma para zurdos. 
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• Empunaduras de armar grandes, ergonomicas y optimas con botones de su- 
jecion de la corredera integrados, manejable por ambos lados, sin retencion 
automatica de corredera 

• El seguro manual de serie actua sobre la palanca del disparador. 

• Con excepcion de las empunaduras de armar ninguna de las piezas „esencia- 
les"del arma son de plastico. 

• SEGURIDAD 

Debido a la abertura de la corredera en la parte superior resulta po- 
sible averiguar el estado de carga del arma por medio de simple vi- 
sta en caso de estar la corredera abierta, adicionalmente el tran- 
sportador del cargador aparece rojo 
La serial de carga indica si el gatillo esta armado. 

El seguro manual de serie actua sobre la palanca del disparador. 

4. Empunadura, ajuste de empunadura 

Para un ajuste individual del arma la empunadura puede girarse por medio 
de una rotula en cada direccion. Para ello abrir la corredera y retenerla en 
posicion trasera con el boton del cargador. Despues soltar el tornillo de a- 
priete con la Have macho exagonal y al finalizar con el ajuste de la empuha- 
dura volver a apretarlo. 
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Si la empunadura ha de ser retirada por completo o ha de ser cambiada re- 
spectivamente hay que retirar adicionalmente el boton del cargador del ar- 
ma antes de aflojar el tornilio de sujecion de la empunadura. 

5. Punto de mira integral 




El punto de mira integral 
montado le posibilita escoger 
rapidamente entre tres anchos 
de punto de mira diferentes (4,0 
/ 4,5 / 5,0). Tras aflojar el tornilio 
prisionero „a" puede ser retirado 
el punto de mira y despues de 
girarlo a la posicibn de ancho de 
punto de mira deseado puede 
volverse a montar en la caja y a 
fijarse con el tornilio prisionero 
„a". 



6. Muesca de mira 

La muesca de mira que se encuentra muy cerca del anima del canon puede 
ser ajustada lateralmente y en altura por medio de guias lineales. Aparte de 
ello tambien existe la posibilidad de un ajuste comodo del ancho y de la pro- 
fundidad de muesca de mira. Para cambiar rapidamente los ajustes (p.e de 
Prazision a Duell) se puede retirar el soporte de la muesca de mira completo 
de una vez y mas tarde volver a colocarlo identicamente en el arma. 
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Aiuste de altura: 

El ajuste de altura de la muesca de mira se efectua por medio del tornillo 
„a". En el caso de tiro alto girar en sentido de las agujas del reloj, en el caso 
de tiro bajo en sentido opuesto. 

1 muesca (click) corresponde a una desviacion del punto de impacto de a- 
prox. 5mm sobre 25m de distancia. 

Aiuste lateral: 

El ajuste lateral de la muesca de mira se efectua por medio del tornillo „b". 
En el caso de tiro a la derecha girar en sentido de las agujas del reloj, en el 
caso de tiro hacia la izquierda en sentido opuesto. 

1 muesca (click) corresponde a una desviacion del punto de impacto de a- 
prox. 5mm sobre 25 m de distancia. 

Ancho de la muesca de mira: 

El ajuste del ancho de la muesca de mira se efectua por medio de tornillo 
„c". Un giro en sentido de las agujas del reloj aumenta la rendija de la mue- 
sca de mira, un giro en sentido opuesto la disminuye. 
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Profundidad del recorte de la muesca de mira: 

Al aflojar ambos tornillos „d" se puede variar la profundidad del recorte de 
la muesca de mira atraves del mando de ajuste garfilado "e". Despues del 
ajuste volver a alinear la platina de la muesca de mira y fijarla por medio de 
los tornillos „d". 

7. Mecanismo del disparador 

El disparador viene ajustado ya dptimamente en fabrica. No es aconsejable 
cambiarlo sin razon. Si realmente fuera necesario un ajuste observe las si- 
guientes indicaciones: 



a be d 




/ 

e ■ 




Cruce de palanguillas: 

Girando el tornillo „a" en sentido de las agujas del reloj se disminuye el cruce 
de palanguillas, conjuntamente con el tornillo para la carrera previa „c" se 
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puede ajustar aqui el juego entre la palanca del disparador y la palanquilla 
del disparador. 

Fuerza de la carrera previa: 

Girando el tornillo „b" en sentido de las agujas del reloj se aumenta la fuerza 
de la carrera previa, un giro a la izquierda la disminuye. La fuerza de la car- 
rera previa debe elegirse de tal forma que la palanca del disparador retroce- 
da con seguridad en su posicion delantera. De otra manera podrian tener 
lugar defecto en el funcionamiento. 

Carrera previa: 

Girando el tornillo „c" en sentido de las agujas del reloj se aumenta la carre- 
ra previa, un giro a la izquierda la disminuye.. Observese el juego entre este 
ajuste y el cruce de palanquillas. 

Paro del disparador: 

Un giro del tornillo „d" en sentido de las agujas del reloj hace actuar el paro 
del disparador con antelacion, und giro en sentido opuesto con retraso. 

Fuerza de punto de presion + posicion: 

La fuerza de punto de presion se aumenta girando el tornillo „e" hacia la de- 
recha, hacia la izquierda se disminuye. La posicion del punto de presion se 
ajusta por medio de la "ranura del tornillo", un giro hacia la izquierda actuar 
al punto de presion con retraso, uno hacia la derecha con antelacion. Este 
ajuste no influye el punto de disparo del disparador. 

CONSEJO: La fuerza de disparo se compone de fuerza de carrera previa y 
fuerza dl punto de presion. Un disparador de lOOOg ajustado optimamente 
debera de presenter una fuerza de pelo de aprox. 600g y una fuerza de 
punto de presion de aprox. 400g. 
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Aiuste 1360g 

Atraves del montaje de una segunda unidad de varilla cilindrica de presion 
(270 09 30 tornillo pesa 1360g / Accesorios especiales) resulta posible 
transformar un disparador de 1 000 en uno de 1 360 gramos, sin perder el 
ajuste de 1 000 gramos. 

Apova-dedos 

Despues de soltar el tornillo „h" se puede girar el soporte del apoya-dedos 
en transversal a la direccion de tiro del arma. El ajuste longitudinal y en altu- 
ra del apoya-dedos se puede variar aflojando el tornillo „g". 

8. Manejo de la retencion de corredera 




Tire la corredera por medio de los dos soportes „a" colocados en ambos la- 
dos del arma hacia atras. Si acciona al mismo tiempo por lo menos una de 
las retenciones de corredera „b" que se encuentran en ambos lados del ar- 
ma, esta se engatillara en la posicion trasera automaticamente - jno hace 
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falta una accion adicional de tirar o cambiar! Si se ha de cerrar la corredera 
tirar la corredera en los soportes "a") hacia atras. En ese caso preste aten- 
cion a no apretar las retenciones de corredera „b" 

i Preste mucha atendon a no colocar la mano delante del canon al manejar 
la corredera o el arma respectivamente! 

CONSEJO: Al construir este arma hemos renundado intencionadamente a 
una retendon de corredera automatica - solo de esta forma la sensadon de 
goipe de retroceso es Igual despues de cada tiro. Si la corredera estuviera 
ablerta despues del ultimo tiro como consecuencia se daria una accion de 
arma distinta. 

9. Seguro manual 

El arma lleva un seguro de forma estandar, el que acciona sobre la varilla del 
disparador. Un giro de la palanca de seguro hacia adelante asegura el arma, 
un giro en posicion vertical quita el seguro. 




ATENCION: No apoye el dedo en el disparador si no quiere disparar. Sosten- 
ga el arma siempre de tal forma que nl Ud. ni las pesonas a su alrededor 
corran peligro. 
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10. Cargador/ Cambio del cargador 

El arma se carga atraves de un cargador de cinco cartuchos, el cual se intro- 
duce por arriba atraves de la corredera abierta. 

Despues de tirar la corredera en su posicion trasera y fijarla, Introduzca el 
cargador por la parte de arriba. Para ello empujar el cargador en la caja del 
cargador hasta que se engatille. 

Para retirar el cargador o para cambiar el cargador respectivamente fijar la 
corredera tamblen en su posicion trasera. Apretando el boton lateral del 
cargador se suelta el cargador y es transportado a la posicion de retirada. 



1 1 . Amortiguador de la corredera 




1 varilla percutora 

2 resorte del percutor 

3 varilla del percutor 

4 muelle de corredera 

5 varilla de corredera 

6 sistema de amortiguacion con piston y taladro de tobera 
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El arma deportiva ha side equipada con un sistema de amortiguacion neu- 
matico integrado, que amortigua el retroceso de la corredera. El amortigua- 
dor esta situado en direcdon de tiro en la parte derecha del arma y forma 
una unidad con la varilla de corredera. Dependiendo de si la municion es po- 
tente o floja se puede variar la funcion del amortiguador cambiando el tor- 
nillo de la tapa (este contiene el taladro de tobera). Cuanto mas pequeho se 
elija el taladro de tobera en el tornillo de la tapa tanto mas elevada es la ac- 
titud de amortiguacion. El taladro de tobera ha sido elegido demasiado pe- 
queho si: 

• el cartucho no ha sido expulsado o ha sido expulsado de forma ir- 
regular. 

• la corredera no se cierra despues del proceso de repeticion. 

• el disparador no ha sido tensado por medio del procedimiento de 
repeticion automatico. 



1 




1 tornillo de la tapa con tobera para amortiguador. 
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Se tiene a disposicon de serie tornillos de la tapa con diametro de tobera de 
0,6mm 0 diametros de tobera de 1 ,0mm. Montado viene de fabrica el tala- 
dro de tobera de 0,6mm.. En caso de que Ud. por razones de funcion o por 
motives personales desee menos amortiguacion lo unico que ha de hacer es 
cambiar los tornillos de la tapa, de forma que por ejempio el tornillo de la 
tapa con taladro de tobera de 1 ,0mm se monte en la parte derecha. 

12. Servicio de tiro 

El disparar con armas de fuego esta unicamente autorizado en campos de 
tiro admitidos para ello. El reglamento que esta en vigor en esos campos ha 
de ser observado sin excepcion. jSiempre observar las indicaciones del per- 
sonal autorizado ! 

Cargar el arma 

• Asegurese de que el arma se encuentre en perfecto estado. 

• Abra la corredera y fijela en la posicion trasera. 

• Asegurese de que en el canon no se encuentren cuerpos extrahos o 
residues de aceite. 

• Introduzca el cargador lleno en la caja de cargador y preste atencion a 
que este se engatille en el soporte de cargador. 

• Tire la corredera en contra de la direccion de tiro y sueltela - la corredera 
se desliza hacia delante y con ello introduce el primer cartucho en la 
recamara. 

Descarqar el arma 

• Abra la corredera y fijela en su posicion trasera. Descerraje el cargador 
presionando el soporte del cargador. 

• Retire el cargador. 

• Controle si aun se encuentra un cartucho no disparado en la recamara. 
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CONSEJO: Utilizando el arma en un campo de tiro no se exige en general la 
utllizadon del seguro. Sin embargo, preste atenclon a que un arma cargada 
nunca debe de dejarse de la mano, la boca de fuego slempre ha de sehalar 
en una direccion, en la que nl Ud. mismo ni otros corran peligro (espaldon). 
Solo el arma descargada puede dejarse de la mano con corredera vlslble- 
mente abierta. 

1 3. Como reaccionar en caso de defectos de arma o municion 

Bajo las siguientes condiciones hay que interrumpir inmediatamente el di- 
sparar y descargar el arma sin correr peligro: 

• La seguridad en el campo de tiro no esta dada. 

• Defecto visible del arma 

• Se presentan vainas muy deformadas o rotas 

14. Montaje y desmontaje del arma 

Atenclon: j Antes de desmontar el arma controle el estado de carga! 

• iCargador retirado? 

• irecamara libre? 

Desmontar en sus partes principales 

1 . Abra la corredera y fijela en la posicion trasera. 

2. jCompruebe que el cargador haya sido retirado y el arma este des- 
cargada! 

3. Retire el tornillo inferior colocado en el lado frontal de la caja de la 
corredera (tamaho de Have 4), ahora puede tirar la parte superior 
de la corredera de la empuhadura hacia adelante. 
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4. Afloje los dos tornillos de la tapa en el lado frontal de la caja de la 
corredera (tamano de Have 2). Despues coloque la caja de la corre- 
dera con la parte superior delante suyo sobre la superficie de traba- 
jo. 

5. Empuje ahora la varilla del muelle de percusion y la varilla del muel- 
le de la corredera con la herrramienta de desmontaje adjunta a su 
posicion final. Preste atencion a que el mas largo de los dos pivotes 
de la herramienta de desmontaje es el que se utilize para el despla- 
zamiento de la varilla del muelle de percusion (ver dibujo). 




6. Con la herramienta de desmontaje sostenga la corredera en su po- 
sicion trasera y retire al mismo tiempo la pieza de corredera de 
forma vertical hacia arriba de la caja de corredera. A continuacibn 
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destensiona lentamente los muelles retirando la herramienta de 
desmontaje. 

7. Retire ahora la varilla percutora de la corredera. 

8. El mecanismo del disparador puede ser retirado por completo de la 
empunadura. Para ello extraiga primero el apoya-dedos. Luego gire 
la aleta del seguro a en contra de las agujas del reloj y retirela. Aflo- 
je tornillo b y retire el pasador de ajuste c. Ahora empuje el dispa- 
rador hacia adelante y extraigalo hacia arriba. 




Normalmente no resulta necesaria la retirada del disparador. 

Montale del arma 

El montaje del arma desmontada principalmente se efectua en orden 
inverse al desmontaje. 

1 . Introduzca la varilla percutora en la corredera y empujela en la po- 
sicion delantera. Preste atencion a que no se encuentren particulas 
de suciedad en la guia de la varilla percutora. 

2. Vuelva a colocar la caja de la corredera delante suyo sobre el lado 
superior y presione con la herramienta de desmontaje la varilla del 
muelle de corredera y la varilla del percutor en su posicion tensada. 
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Al mismo tiempo introduzca la corredera con el percutora en direc- 
don vertical de arriba en la caja de la corredera. Preste atencion a 
que la corredera y el percutora sean suspendidos en las correspon- 
dientes varillas de muelle.. A continuacion puede retirar lentamente 
la herramienta de desmontaje - la corredera se desliza hacia delan- 
te. 

3. Vuelva a colocar ahora los dos tornillos de la tapa en la caja de la 
corredera. Preste mucha atencion a utilizar el tornlllo de la tapa cor- 
recto (ver capitulo amotiguacion de corredera). Ambos tornillos de 
la tapa pueden ser atornilladas unicamente a ras de la caja. 

4. Deslice ahora la corredera en su posicion trasera y fijela. 

5. Empuje ahora la caja de la corredera completa sobre la empu- 
hadura del arma y sujetela de nuevo con el tornillo cillindrico. 

15. Limpieza y cuidado del arma 

En general es suficiente limpiar el arma con un trapo ligeramente aceltado. 
Efectue una limpieza intensiva despues de cada 1000 tiros. Una limpieza pe- 
riodica del arma asegura un funcionamiento perfecto, seguridad y conserva- 
cion del valor de su pistola deportiva. 

Limpieza despues de cada utilizacion 

Tras haber disparado con el arma limpiarla con un trapo ligeramente aceita- 
do. Preste mucha atencion a no utilizar demasiado aceite, un capa gruesa de 
aceite aumentaria adicionalmente la suciedad. 

Limpieza a fondo 

Para la limpieza a fondo desmonte el arma en sus partes principales y limpie 
las distintas partes y las unidades como a continuacion descrito :. 

• Corredera / percutor / extractor 

Eliminar la suciedad de las partes con un trapo ligeramente aceita- 
do, prestar atencion especialmente en la limpieza de las superficies 



- 75 - 



SSP - Manual de instrucciones 






deslizantes del percutor. Aparte de ello controlar la movilidad del 
extractor. 

• Caja de la corredera / canon 

El desmontaje del canon y de la caja de la corredera solo puede ser 
efectuado por un armero cualificado - para una limpieza no es ne- 
cesario un desmontaje. Limpie con un trapo ligeramente aceitado 
las guias de deslizamiento de la corredera en la caja de la corredera. 
Retire los residues de aceite y suciedad de las escotaduras para el 
extractor. Limpie el canon con mechas de limpieza en direccion de 
tiro, no emplee cepillos de laton para no danar la geometria interior 
sensible del canon. Preste especial atenciona la limpieza de la reca- 
mara, para evitar defectos en el suministro y expulsion. Ultilice el 
cepillo de laton unicamente en caso de suciedad masiva que no se 
disuelva. De otra forma bastan las mechas de limpieza. De vez en 
cuando limpie tambien el sistema de amortiguacion. Para ello retire 
la varllla del muelle de corredera hacia delante de la caja de la cor- 
redera, limpie el piston y engraselo ligeramente con la grasa adjun- 
ta. Preste mucha atencion a utilizar exclusivamte la grasa adjunta y 
no demasiada. 

• Empuhadura / mecanismo del disparador 

Limpiar empuhadura con un trapo ligeramente aceitado, eliminar 
suciedad sacudiendola.. 

16. Accesorios 

• Herramientas diversas 

• Conjunto de limpieza 

• Ayudas de desmontaje 

17. Accesorios especiales 

• 270 13 16 punto de mira integral (anchos: 2, 5/3, 0/3, 5) 

• 270 03 36 Peso adicional 50g (metal ligero) 

• 270 1 4 64 Peso adicional 1 0Og (acero) 
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• 270 15 02 

• 270 14 81 

• 270 09 30 

• 270 12 19 

• 270 02 55 

• 270 02 63 

• 270 02 71 

• 270 02 80 

• 270 03 52 

• 270 03 61 

• 270 03 79 

• 270 03 87 



* Madera Terciada 



Peso especial OSP con amortiguacion 
peso empunadura 40g 
tornillo pesa 1360g 
muesca de mira adicional completa 
empunadura MT* gris-natural derecha M completa 
empunadura MT gris-natural derecha S completa 
empunadura MT gris natural derecha L completa 
empunadura MT gris-natural izquierda M completa. 
empunadura MT negra derecha M completa. 
empunadura MT negra derecha S completa 
empunadura MT negra derecha L completa 
empunadura MT negra izquierda M completa 



18. Datos tecnicos 

• calibre: .22l.r. 

• peso: 970g 

• medidas (LargoxAlturaxAncho) : 290mmx135mmx50mm 

• largo de canon: 1 53mm (largo max. autorizado) 

• anima de posicion baja (max. autorizado) 

• distancia entre miras: 220mm (largo, max., autorizado) 

• punto de mira integral (Altura)=8,4 (Anchos 4,0/4, 5/5,0) 

• capacidad del cargador: 5 tiros. Volumen de suministro: 2 cargadores 

• disparador a punto de presion: 1 0OOg 6 1 360g 
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